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”Hvordan rengøres Børma produkter?” 
 
Børma produkter kræver ingen speciel pleje. 

 

 Kromoverflader bør renses med en blød klud og et flydende, syrefrit rengøringsmiddel 

uden slibemiddel eller med sæbevand. 

 

 Mikrofiber klude og andre rengøringssvampe med slibende effekt bør ikke anvendes, 

da det kan skade overfladen. 

 

 Kalkrester kan fjernes med almindelig husholdningseddike. Blandeforhold 1 del eddike 

til 4 dele vand. Fjernes efter ca. 10 min. Efterskylles med rigelig koldt vand. 

 

 Luftblandere renses for kalk ved at lade dem stå i blød i husholdningseddike, indtil 

kalken er opløst. 

 

 Brug ikke rengøringsmidler, der er syreholdige; hertil hører salt-, fosfor- og myresyre, 

og rengøringsmidler der indeholder klorblegelud må ikke bruges. 

 

 Efter hver rengøring bør du skylle efter med rent koldt vand, så rester af 

rengøringsmidlet fjernes helt. 

 

 Også rester af kropsplejemidler som flydende sæbe, shampoo og brusegele kan 

medføre skader på kromoverfladen. Derfor gælder det også her: skyl efter med vand for at 
fjerne resterne. 

 

 Hvis du bruger sprayrengøringsmidler, skal du være opmærksom på, at 

rengøringsopløsningen ikke må sprayes direkte på armaturerne, men skal påføres 
rengøringskluden eller –svamp, da spraytågerne trænger ind i åbninger og sprækker i 
armaturerne og kan medføre skader. 
 

  


