
 
PRODUKTDATENBLATT – 310090000                Stand: 15.11.2022 

 

Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Die Angaben berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und 
technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen des Produktes behalten wir uns vor. Eine Haftung unsererseits kann hieraus 
nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungszweck ist unbedingt in eigenen Versuchen sicherzustellen 

Gebhardt-Stahl GmbH Runtestraße 33   59457 Werl 
 Postfach 80 35    59079 Werl 
Tel. +49 2922 9733-0 Fax +49 2922 9733-291 
info@gebhardt-stahl.de  www.gebhardt-stahl.de  

 
Artikelnummer:  
 

 
310090000 – 10 x 6 mm 
310080000 – 15 x 6 mm 
310095000 – 30 x 6 mm  

 

 
Produkt: 
 

 
GEBHARDT Keramik-Dichtband, einseitig selbstklebend 
 

 
Einsatzzweck: 
 

 
Hochtemperatur Glasfaserband zur Abdichtung zwischen den Profilflanschen 
von Lüftungskanälen 
 

 
Werkstoff: 
 

 
Glasfaser 
 

 
Faserdurchmesser: 
 

 
Ø 3,2 µm 

 
Klebstoff: 
 

 
Acryl-Dispersion 

 
Farbe: 
 

 
Weiß 

 
Abdeckmaterial:  
 

 
PE-Silikonfolie 

 
Klebstoffzwischenträger: 
 

 
Nonwoven-Vlies 

 
Klassifizierungstemperatur: 
(max. Betriebstemperatur) 
 

 
+ 1200 °C 

 
Schmelzpunkt: 
 

 
> 1330 °C  

 
Raumgewicht (Dichte): 
 

 
180 – 240 kg/m³ 

 
Zugfestigkeit: 
 

 
> 350 kPa 

 
Wärmeleitfähigkeit: 
 

 
0,07 W/mk bei 200 °C Durchschnittstemperatur 
0,10 W/mk bei 400 °C Durchschnittstemperatur 
0,15 W/mk bei 600 °C Durchschnittstemperatur 
0,22 W/mk bei 800 °C Durchschnittstemperatur 
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Eigenschaften: 
 
 

 
● Einseitig selbstklebend 
● Lösemittelfrei 
● Asbestfrei 
 

 
Liefereinheit: 
 

 
10 x 6 mm: Rollen á 10 m, VE á 300 m, Palette á 12.000 m 
15 x 6 mm: Rollen á 10 m, VE á 200 m, Palette á   8.000 m 
30 x 6 mm: Rollen á 10 m, VE á 400 m, Palette á   4.000 m 
 

 
Bemerkung: 
 

 
Aufgrund der hervorragenden Biolöslichkeit sind die verwendeten Glasfasern 
als nicht krebserzeugend eingestuft. Aus diesem Grund entfällt jede 
Gefahrstoff-Klassifizierung 
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