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Lyddæmpere er fremstillet med OS-tilslutning til rek-
tangulære kanaler . Kanalen er uisoleret eller indven-
digt isoleret. Forskellige beklædningsalternativer kan 
vælges, alt efter driftsforholdene.

Lyddæmpere findes i forskellige typer:

LD:   Lige lyddæmpere af absorptionsstypen.
LDV/LDH: Vinkel lyddæmpere af absorptionssty-

pen.
LBB:    Lige lyddæmpere til begrænset bygge-

højde.

Rektangulære lyddæmpere

Brug Windsound-programmet til lydberegning.
Kan gratis downloades på www.oeland.dk

LD er en kanal med imonterede bafler 
(type LDB). 
Baflerne er galv. rammer med sølv folie 
industribatts.

For at undgå medrivning er isoleringen 
beklædt med sølv folie.
Max tilladte hastighed 12 m/s. 
BT: baffeltykkelse. 
BA: baffelafstand.

Akustik - målemetoder for kanaltilslut-
ning lyddæmpere og armaturer - ind-
satsdæmpning, strømningslyd og total 
trykfald udføres iht. følende norm SS-EN 
ISO 7235:2004 udgave 2

Rustfri udførelse: Type RLD - bb-ba-A-B-L
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Lyddæmper Rektangulær
Type LD

LD - BT - BA - A - B      L=     S1/S2
LD - 200 - 100 - 900 - 1200      L=1000

Bestillingsoplysninger

Beskrivelse:

Lyddæmperne består af en kanal af varmgalvaniseret 
stålplade, og et antal indbyggede bafler. 
Kanalen er fremstillet som type KA.

Baflerne er fyldt med isolering for dæmpning af ven-
tilator og spjældlyd til ventilerede lokaler.

Type LD og Type LH/LV er lyddæmpere af konventio-
nel art med bafler af isolering i rammer af plade.

Type LBB er specielt tilpasset til begrænset bygge-
højde, giver høj dæmpning i de lave oktavbånd, og 
har dæmpningselement placeret på kanalens største 
side eller sider.

Lydberegningsprogram se www.oeland.dk
Lydberegningskode for LD :  BAKR-1


